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Anordnung der Pendelstangen-Trägertraversen

Höhe
mm

A
mm

Anzahl
Pendelstangen

1.800 420 5
2.000 320 6
2.300 320 7

Rechte und linke Traversen unter Beachtung der Maßta-
belle innen im T-Profil-Rahmen einstecken.

SICHERHEITSHINWEIS:
 Ist das Verhältnis Regalhöhe zu Regaltiefe größer als 5:1 
muss das Regal gegen Kippen gesichert werden.
Siehe hierzu Seite 4 der Montageanleitung.

Grund- und Anbauregale

60 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

120 mm

A mm

Grundregal
Anbauregal

Traversen

Montage Pendelhefter-Regal Stecksystem

Montage T-Profil-Rahmen

HINWEIS:
Eine detaillierte Anleitung für die 
Montage der T-Profil-Rahmen 
finden Sie auf den Seiten 8 - 9 
dieser Montageanleitung!

Positionen und Anzahl der 
Tiefenriegel können variieren 
(siehe Seite 9).
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Einsetzen der ZIPPEL-Pendelstange

Traversen gemäß Abb. A bis D einsetzen.
Pendelstange nun in die Taschen an der Traverse einstecken und 
mit leichtem Hammerschlag festsetzen. Dabei sind die breiten 
Schenkel unten.

1 2

Pendelstange in eingebautem Zustand.

Einsetzen der Pendelschienen-Traversen

System Elba / Leitz und Zippel

Traversen mit dem hinteren Ende in die Rasterlochung einstecken (A) und Aushebesicherung (B) einsetzen. Vorderes Traversenende mit 
den Agraffen (C) in das Rahmenprofil einführen und absenken (D). Dabei die Maßtabelle von Seite 16 beachten. Linke (L) und rechte 
(R) Traversen sind gekennzeichnet!

A B C D

Einsetzen der ELBA / LEITZ-Pendelstange

Pendelstange schräg nach oben zeigend, auf die Oberkante des Steges an der 
Traverse aufsetzen. Pendelstange in Pfeilrichtung nach unten drücken bis die 
Rundung hinter der Unterkante des vorderen Steges an der Traverse hörbar 
einrastet.

1
2

1
2

1 2

Die Pendelstange ist richtig verriegelt, 
wenn die Lasche an der Traverse aus dem 
Schlitz der Pendelstange heraustritt.

System Elba / Leitz

L

System Zippel

Traverse

Traverse

Rahmen hinten Rahmen hinten Rahmen vorne Rahmen vorne

Traverse

Pendelstange

Aushebe-
sicherung!

Pendelstange
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Montage Grund- und Anbauregal
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 Rechte und linke Flachbänder unter Beachtung der 
Maßtabelle verschrauben.

 SICHERHEITSHINWEIS:

 Ist das Verhältnis Regalhöhe zu Regaltiefe größer als 
5:1 muss das Regal gegen Kippen gesichert werden.
Siehe hierzu Seite 4 der Montageanleitung.

Jeweils 2 Eckwinkel je Ecke einschrauben. 
Insgesamt 8 Eckwinkel pro Boden.Grundregal

Eckwinkel Eckwinkel

Fachboden

Winkelprofile

Anbauregal

Eckwinkel

Winkelprofil

Fachboden

Bei Anbauregalen die 
Halteplatte bei Montage 
des Grundregals mit 
anschrauben.

Anordnung der Pendelstangen-Flachbänder

Höhe
mm

A
mm

Anzahl
Pendelstangen

1.800 420 5

2.000 320 6

2.300 320 7

Bei Montage von Anbauregalen bitte die entsprechenden Schrauben des Grundregals zunächst NICHT FEST anziehen!
Schrauben (M6 x 16) und Eckwinkel des Grundregals zusammen mit dem Anbauregal einbauen.

60 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

120 mm

A mm

Montage Pendelhefter-Regal Schraubsystem
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Befestigung der Flachbänder ELBA / LEITZ und ZIPPEL

Das Flachband in der Rasterlochung des Rahmens 
anschrauben (siehe Tabelle S. 30). 

A

Flachband
Winkelprofil

Einsetzen der ZIPPEL-Pendelstange

Flachbänder gemäß Abb. A einsetzen.
Pendelstange inklusive Halterung nun am Flachband  
mittig verschrauben.
Die breite Seite (30 mm) der Pendelstange wird nach 
unten eingebaut!

1

30 mm

Einsetzen der ELBA / LEITZ Halteplatte und Pendelstange

Pendelstange schräg nach oben zeigend, auf die Oberkante 
des Steges an der Platte aufsetzen. In Pfeilrichtung nach 
unten drücken bis die Rundung hinter der Unterkante des 
vorderen Steges an der Platte hörbar einrastet. Die Pendel-
stange ist richtig verriegelt, wenn die Lasche an der Platte 
aus dem Schlitz der Pendelstange heraustritt.

Links

1.
2.

Die Halteplatte für die Pendelstange im 3. Loch von vorne ein-
schrauben. Achten Sie auf die Beschriftung "Links" und "rechts"!

Links

Halteplatte

3. Loch von vorn!
1 2
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Montage Fädelstäberegal Schraubsystem

Montage der Fachböden und Eckwinkel beim Grund- und Anbauregal

Grund- und Anbauregal (Beispiel)
mit 6 Ebenen

Eckwinkel 
aussen in
Tiefenrichtung
montieren

Eckwinkel 
innen in
Längsrichtung
montieren

(24 Schrauben M6x16 je Fachboden)

Schrauben
(8 Schrauben M6x12 je Fachboden)

Ebenen mit Eckwinkel

Ebenen mit Schrauben

Bei Montage von Anbaufeldern bitte die entsprechenden Schrauben des 
Grundfeldes zunächst nicht einschrauben!

Das Anbaufeld wird mit dem Grundfeld zusammen verschraubt!
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Einbau der Fädelstäbe

2. Fädelstäbe einstecken

1.  Kompett montiertes Regal seitlich drehen und auf den Boden legen.

3. Regal aufrichten

35
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Montage Eckregal

Montage T-Profil-Rahmen

HINWEIS:
Eine detaillierte Anleitung für die 
Montage der T-Profil-Rahmen 
finden Sie auf den Seiten 8 - 9 
dieser Montageanleitung!

Positionen und Anzahl der 
Tiefenriegel können variieren 
(siehe Seite 9).
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Aufhängekonsolen für Eckregal

Längenriegel

Fachboden-
träger

Eckregalebene
besteht aus
Grund-Eckregal
und Anbau-Eckregal.

Die max. Tragkraft 
pro Fachboden 
beträgt 150 kg,
für Typ 150 und 
Typ 250.

Fachboden
Anbauregal

Aufhängekonsole

Aufhängekonsolen

Anbauregale für Eckregal

Grund-Eckregal

Anbau-Eckregal

Für jede Ebene im Grund-Eckregal 
sind 2 Längenriegel erforderlich. 

Pro Boden müssen 2 Aufhängekon-
solen eingesteckt werden.

Die Fachböden beim Anbau-
Eckregal werden mit Fachboden-
trägern montiert.

Anbauregale links oder rechts von 
der Eckregalkombination müssen 
jeweils mit einer Kreuzstrebe 
ausgesteift werden!

Längenriegel

vorne + hinten

Anbauregal
mit Kreuzstrebe

Anbauregal
mit Kreuzstrebe

Einhängen der Fachbodenträger in die T-Profi le
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Getränkekistenregal 750 mm breit Getränkekistenregal 400 mm breit

Montage Getränkekistenregal

Montage T-Profil-Rahmen

HINWEIS:
Eine detaillierte Anleitung für die 
Montage der T-Profil-Rahmen 
finden Sie auf den Seiten 8 - 9 
dieser Montageanleitung!

Positionen und Anzahl der 
Tiefenriegel können variieren 
(siehe Seite 9).
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Sicherungsstift!

T-Profil

T-Profil-Rahmen

Traversen hinten

Sicherungsstift
Traversen vorne

Einfach-Klemmfuß
Grundregal

Anbauregal

Die Anbringung des Sicherungs-
stiftes ist zwingend erforderlich. 
Falls der Sicherungsstift schwer einzuset-
zen ist, schlagen Sie die Traverse mit 
einem geeigneten Gummihammer in die 
Führung ein bis der Stift passt!

Eine Wand- oder Bodenverankerung 
(siehe Seite 6) ist bei diesem Regal 
gemäß BGR 234 zwingend notwendig! 
(nicht im Lieferumfang enthalten!

Versatz der Traversen*

* 100 mm lichtes Maß 
= 4 Löcher Abstand bzw. frei lassen

Bodenverankerung

T-Profil

Einfach-Klemmfuß
Art.-Nr.: S0155

Unterlegplatte
Art.-Nr.: S0157

Bodenanker 
10 mm
Art.-Nr.: ARB01-1

Blechtreibschraube
4,8 x 13 mm
Art.-Nr.: S0168
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Montage Weinregal

Montage T-Profil-Rahmen

HINWEIS:
Eine detaillierte Anleitung für die 
Montage der T-Profil-Rahmen 
finden Sie auf den Seiten 8 - 9 
dieser Montageanleitung!

Positionen und Anzahl der 
Tiefenriegel können variieren 
(siehe Seite 9).
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Montage Weinregal

T-Profil
Sicherungsstift! Sicherungsstift!

Flaschentraverse
hinten

Flaschentraverse

Flaschentraverse vorne + Sicherungsstift

T-Profil-Rahmen

Fachbodenträger

Die Anbringung des Sicherungsstiftes ist zwingend 
erforderlich. Falls der Sicherungsstift schwer einzusetzen ist, 
schlagen Sie die Traverse mit einem geeigneten Gummiham-
mer in die Führung ein bis der Stift passt!

Eine Wand- oder Bodenverankerung ist bei diesem Regal 
(siehe Seite 6) gemäß BGR 234 zwingend notwendig! (nicht 
im Lieferumfang enthalten!

Einfach-Klemmfuß

Montage Fachbodenträger

T-ProfilFachbodenträger

Grundregal

Anbauregal

Bodenverankerung

T-Profil

Einfach-Klemmfuß
Art.-Nr.: S0155

Unterlegplatte
Art.-Nr.: S0157

Bodenanker 
10 mm
Art.-Nr.: ARB01-1

Blechtreibschraube
4,8 x 13 mm
Art.-Nr.: S0168
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Montage Lochplatten- und Vollblech-Seitenblende

Bundmutter

T-Profil-Rahmen

Distanz-Mutter

Distanz-Mutter

1.

2.

Lochplatten-Seitenblende

Flachkopfschraube
M6x12

MONTAGETIPP:
Die Flachkopfschrauben zwischen den Seitenprofilen 
der Seitenblenden stecken. Die Distanz-Muttern 
zwischen T-Profil und Seitenblende festziehen. 
Seitenblende jetzt in die T-Profile einsetzen und 
mit Bundmuttern festschrauben.

Seitenblenden können immer nur an die 
Außenrahmen montiert werden!

Vollblech-Seitenblende T-Profil-Rahmen

Lochplatten-Seitenblende

8 x Schraubensätze 
je Blende

(gilt auch für Vollblech-
Seitenblende)

4342
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Montage- und Bedienungsanleitung 

Regale für branchenspezifi sche Lösungen

Art.-Nr. 13038-K
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